Montagevejledning dere Mounting instruction doors

For montering Before mounting

Kontrol af mélene:
Checking the measurements:
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Montering Mounting

Opbevaring:
Storage:
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Montageskrue 7,5 mm
eller karmdybel
7,5 mm screws or dowls

Fittings

Afmontering af dorblad:
Dismounting the sash:
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Se www primovinduer.dk

Adijufix system
montageskrue 8 mm
Adjufix system 8 mm

Partier med fast karm Section with fixed frame

For montage:
Ruden tages ud

Alulight

Before mounting:
Remove the glass
Plast

Efter montage:
Ruden klodses op

After mounting:
Glass is fixed with glazing
packers
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Glaslisterne monteres
Glazing beads are mounted
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TRE/ALU & PLAST

Fugning Sealing

PVC - Alulight
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1) Isolering Insulation
2) Bagstopprofil Backer rod
3) Fuge Sealing

Renggaring Cleaning
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Fjern folie

=4 inden 24 timer
Remove foil
within 24 hours

Falsen stavsuges
Vacuum-cleaning the rabbet

Vedligeholdelse, rengering, smering & justering:
Se www.primovinduer.dk

Vaegt: Elementets vaegt fremgar af label pa ydersiden af sidekar-
men.

Transport. Elementerne skal transporteres i lodret stilling med
underkarmen vendende nedad. Underkarmen eller de nederste
karmhjgrner skal vaere understattet under transporten. Der skal
anvendes relevante hjaelpemidler til transporten.

Handetering: Til handtering af elementer skal anvendes relevan-
te hjeelpemidler sasom mabeltransportvogn, baereseler, udstyr
med sugekopper, kran eller lignende.

Glas: Monteringen kan geres lettere ved at afmontere rammen
med glas. Nar karmdelen er monteret, kan rammen med glas
med fordel lzftes med sugekopper eller lignende hjaelpeudstyr.

For yderligere information henvises til vores hjemmeside:
www.primovinduer.dk/Professionelle/Mal-og-montage




